
CARRELLI ELEVATORI
ELETTRONICI

DATI TECNICI

SERIE FB-75
 (da 1,0 a 3,0 Ton)

Tutti i dati riportati in questo depliant cono confermati in conformita con le condizioni di vendita del fabbricant. 
Tutti i dati riportati in questo depliant sono soggetti a cambiamenti per migliorie o modifiche senza obbligo di preavviso.

Cat. No. NEB-FB75-2-ITA

Nichiyu Europe B.V., Mortelmolen 6a, 1185 XV Amstelveen, The Netherlands
Phone: +31 (0)20-426 37 00  Fax: +31 (0)20-426 37 10
Internet: www.nichiyu.nl
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EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Contatore, indicatore di scarica batteria

Fari

Indicatori di direzione

Servosterzo

Avvisatore acustico elettrico

Cicalino posteriore 

Tettuccio di sicurezza

Frontale forche

Comando inclinazione
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230 2300 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1630 1630 1865 3300 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

250 2500 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1730 1730 1965 3500 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

270 2700 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1830 1830 2065 3700 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

300 3000 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1980 1980 2215 4000 145 150 155 155 145 150 155 155 6 12

330 3300 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2130 2130 2365 4300 145 150 155 155 145 150 155 155 6 12

350 3500 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2230 2230 2465 4500 145 150 155 155 145 150 155 155 6 12

370 3700 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2330 2330 2565 4700 145 150 155 155 145 150 155 155 6 12

400 4000 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2480 2480 2715 5000 145 150 155 155 145 150 155 155 6 12

430 4300 1000 1350 1500 1700 1950 2400 2650 2950 2730 2730 2965 5300 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

450 4500 1000 1300 1450 1650 1900 2350 2600 2900 2830 2830 3065 5500 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

470 4700 970 1250 1400 1600 1850 2300 2550 2800 2930 2930 3165 5700 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

500 5000 950 1200 1350 1550 1800 2250 2450 2700 3080 3080 3315 6000 145 150 155 155 145 150 155 155 4 6

230PFL 2300 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1630 1630 1865 3300 1100 1015 1015 1035 630 630 630 865 4 6

250PFL 2500 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1730 1730 1965 3500 1200 1115 1115 1135 730 730 730 965 4 6

270PFL 2700 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1830 1830 2065 3700 1300 1215 1215 1235 830 830 830 1065 4 6

300PFL 3000 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1980 1980 2215 4000 1450 1365 1365 1385 980 980 980 1215 6 12

330PFL 3300 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2130 2130 2365 4300 1600 1515 1515 1535 1130 1130 1130 1365 6 12

350PFL 3500 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2230 2230 2465 4500 1700 1615 1615 1635 1230 1230 1230 1465 6 12

370PFL 3700 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2330 2330 2565 4700 1800 1715 1715 1735 1330 1330 1330 1565 6 12

400PFL 4000 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 2480 2480 2715 5000 1950 1865 1865 1885 1480 1480 1480 1715 6 12

430PFL 4300 1000 1350 1500 1700 1950 2400 2650 2950 2730 2730 2965 5300 2200 2115 2115 2135 1730 1730 1730 1965 4 6

450PFL 4500 1000 1300 1450 1650 1900 2350 2600 2900 2830 2830 3065 5500 2300 2215 2215 2235 1830 1830 1830 2065 4 6

470PFL 4700 970 1250 1400 1600 1850 2300 2550 2800 2930 2930 3165 5700 2400 2315 2315 2335 1930 1930 1930 2165 4 6

500PFL 5000 950 1200 1350 1550 1800 2250 2450 2700 3080 3080 3315 6000 2550 2465 2465 2485 2080 2080 2080 2315 4 6

330M 3300 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1645 1730 1765 4300 1105 1030 1115 1050 645 645 730 765 4 6

350M 3500 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1730 1830 1865 4500 1190 1115 1215 1235 730 730 830 865 4 6

370M 3700 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1830 1880 1915 4700 1290 1215 1265 1285 830 830 880 915 4 6

400M 4000 950 1300 1450 1700 1950 2400 2650 2900 1880 1980 2015 5000 1340 1265 1365 1385 880 880 980 1015 4 6

430M 4300 930 1250 1400 1600 1900 2350 2600 2850 1980 2080 2115 5300 1440 1365 1465 1485 980 980 1080 1115 4 6

450M 4500 900 1200 1350 1550 1850 2250 2500 2800 2080 2130 2165 5500 1540 1465 1515 1535 1080 1080 1130 1165 4 6

470M 4700 870 1150 1330 1500 1800 2200 2400 2750 2130 2230 2265 5700 1590 1515 1615 1635 1130 1130 1230 1265 4 6

500M 5000 850 1100 1300 1450 1750 2150 2350 2650 2230 2330 2365 6000 1690 1615 1715 1735 1230 1230 1330 1365 4 6

530M 5300 850 1100 1270 1430 1700 2100 2200 2550 2330 2430 2465 6300 1790 1715 1815 1835 1330 1330 1430 1465 4 6

550M 5500 850 1100 1250 1400 1650 2050 2100 2400 2430 2480 2515 6500 1890 1815 1865 1885 1430 1430 1480 1515 4 6

570M 5700 850 1100 1170 1300 1600 1900 2000 2100 2480 2680 2715 6700 1940 1865 2065 2085 1480 1480 1680 1715 1.5 6

600M 6000 800 1050 1100 1250 1550 1700 1800 1900 2680 2730 2765 7000 2140 2065 2115 2135 1680 1680 1730 1765 1.5 6

Q kg 1000 1350 1500 1750 2000 2500 2750 3000 1000 1350 1500 1750 2000 2500

C mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H3+s mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

H2+s mm 145 145 145 145 150 150 155 155 145 145 145 145 150 150

deg.

l/b/s mm 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 122 / 36 1070 / 122 / 40 1070 / 122 / 44 1070 / 122 / 44 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 100 / 35 1070 / 122 / 36 1070 / 122 / 40

B5 mm 900 / 200 900 / 200 900 / 200 900 / 200 1000 / 245 1000 / 245 1000 / 245 1000 / 245 900 / 200 900 / 200 900 / 200 900 / 200 1000 / 245 1000 / 245

L1 mm 3035 3035 3035 3080 3285 3345 3410 3580 3035 3035 3035 3080 3285 3345

L2 mm 1965 1965 1965 2010 2215 2275 2340 2510 1965 1965 1965 2010 2215 2275

B mm 1050 1050 1090 1090 1175 1175 1175 1180 1050 1050 1090 1090 1175 1175

H1 mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2215 1980 1980 1980 1980 1980 1980

H4 mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

H6 mm

mm

2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2225 2110 2110 2110 2110 2110 2110

X 395 395 395 400 425 425 445 475 395 395 395 400 425 425

Wa mm 1710 1710 1710 1725 1950 2005 2060 2240 1710 1710 1710 1725 1950 2005

mm 1950 1950 1950 1960 2055 2090 2105 2180 1950 1950 1950 1960 2055 2090

Ast mm 3505 3505 3505 3525 3775 3830 3905 4115 3505 3505 3505 3525 3775 3830

km/h 14.0  / 16.0 14.0  / 16.0 14.0  / 16.0 13.5  / 15.5 14.0  / 16.0 13.5  / 15.5 13.0 / 15.0 13.5 / 15.5 16.0 / 18.0 16.0 / 18.0 16.0 / 18.0 15.5 / 17.5 15.5 / 17.5 15.0 / 17.0

mm/s 370 / 540 340 / 540 320 / 540 310 / 540 280 / 470 260 / 470 250 / 410 320 / 550 470 / 650 440 / 650 420 / 650 380 / 650 360 / 600 340 / 600

mm/s 550 550 550 550 550 550 550 450 550 550 550 550 550 550

% 22.0 20.0 19.0 17.0 19.0 16.0 14.0 16.0 22.0 20.0 19.0 17.0 19.0 16.0

kg 2065 2200 2210 2385 2860 3305 3520 3530 2065 2200 2210 2385 2860 3305

kg 2980 /655 3565 / 615 3855 / 595 4285 / 590 4935 / 745 5740 / 945 6160 / 990 6735 /1035 2980 /655 3565 / 615 3855 / 595 4285 / 590 4935 / 745 5740 / 945

kg 1265 /1370 1250 /1580 1280 / 1670 1260 / 1860 1605 / 2075 1560 / 2625 1555 / 2845 1935 / 2835 1265 /1370 1250 /1580 1280 / 1670 1260 / 1860 1605 / 2075 1560 / 2625

2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2

mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 21x8-9-14PR 21x8-9-14PR 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR 28x9-15-12PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 21x8-9-14PR 21x8-9-14PR 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR

mm 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 6.50-10-10PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR

y mm 1250 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1600 1250 1250 1250 1250 1400 1400

mm 890 890 900 900 955 955 955 955 890 890 900 900 955 955

mm 900 900 900 900 945 945 945 980 900 900 900 900 945 945

mm 95 95 95 95 95 95 95 130 95 95 95 95 95 95

F mm 110 110 110 110 110 110 110 235 110 110 110 110 110 110

545 / 495 545 / 495 545 / 495 545 / 495 600 / 550 600 / 550 600 / 550 600 / 550 545 / 495 545 / 495 545 / 495 545 / 495 600 / 550600 / 550

48 48 48 48 48 48 48 72 48 48 48 48 48 48

kw 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0

IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter

kw 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.0 12.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.5 14.0

IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter IGBT Inverter

kw 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC

ø/V 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200 3 / 200

kVA 4.7 4.7 6.5 6.5 6.5 8.1 8.1 12.0 4.7 4.7 6.5 6.5 6.5 8.1

MPa 13.7 13.7 13.7 15.7 15.7 17.2 15.7 17.2 13.7 13.7 13.7 13.7 15.7 17.2

H    3+s
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H1

H4
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1.3

1.4
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2.2

2.3 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12 <montante> 6 / 12

2.4 FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe III FEM classe III FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II FEM classe II
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5.9 Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr.

5.10 Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10 a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra

6.12

6.13

7.1

Serie carrelli standard Serie ad alta velocità (U)

PORTATE NOMINALI E DATI DEI MONTANTI    
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DATI STANDARD 
Sommario Unità  

In piedi/Seduto

Av / Ind.<F:Giù/Su> 

Carrello

Dimensioni (L/W/T)

Escursione (Max/Min)

Lungh. totale

Lungh. Fino frontale  forche

Largh. totale

Montante abbassato

Montante alzato

Al tettuccio

Sporgenza  frontale

800 x 1200 Pallet (200 mm per la manovra)

800 x 1200 Pallet (200 mm per la manovra)

Carico/Scarico

Carico/Scarico

Carico/Scarico

nom. 3 min.,1.5km/h e oltre

Senza Batteria

Carico (Fronte/Retro)

Scarico (Fronte/Retro)

Fronte/Retro (X=Trazione)

Fronte

Retro

Fronte

Retro

Min

Al centro del passo

Mecc./Hidr./Elettr./Pneum.

Pedale/Manuale/Leva di arr.aut.

Tipo

Ampere hrs (5HR)

Volts

60 min. Nominali

Comando

5 min. Nominali

Comando

60 min. nominali

Comando

Tipo (sul mezzo / a terra)

Alimentazione

Capacità

Per attacchi

Alzata libera

Altezza di sollevamento 

Carico su assi

Peso operativo

Velocità di percorso 

Forca

Angolo di inclinazione 

Pendenza max.

Caricabatteria (optional)

Motore di trazione 
 

Batteria

Carreggiata

Coperture

Passo

Motore a servosterzo 
 

Motore idraulico 
 

Altezza

Min. raggio di sterzata 

Centro di carico

Portata nominale

Modello

Voce

Posiz. Operatore

Corridoio di accatast. a 90 *

Corridoio di sterzata a 90 *

Freno di servizio

Altezza libera al suolo 
 

Lunghezza

Coperture: Numero 

Velocità di sollevamento

Sporgenza

Larghezza

Pressione di esercizio 

Freno di parcheggio 

Velocità di discesa 

D
im

en
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on
i

Te
la

io
M

ot
or

i

Super-
lastico

Super-
lastico

Super-
lastico

Super-
lastico

Super-
lastico

Super-
lastico

Super-
lastico 10PN-25PN-U

10PN-25PN 28PN 30PN
10PN-18PN-U
10PN-18PN

20PN-25PN-U
20PN-25PN 28PN 30PN 28PN 30PN10PN-18PN 20PN-25PN

 FB18PN

FB18PN-U
FB28PN

 FB25PN

FB25PN-U

 FB15PN

FB15PN-U

 FB20PN

FB20PN-U

 FB14PN

FB14PN-U

 FB10PN

FB10PN-U
FB30PN

FB10PN FB14PN FB15PN FB18PN FB20PN FB25PN FB28PN FB30PN FB10PN-U FB14PN-U FB15PN-U FB18PN-U FB20PN-U FB25PN-U

BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN BS / DIN


